3 Normschrift

Beschriftungen bei technischen Zeichnungen werden in der
Regel mit einer Normschrift versehen, die nach ONORM

ISO 3098-1 vom 1. August 1989 festgelegt ist. Diese Schrift
findet sich auch auf Schablonen, mit deren Hilfe ein Text
geschrieben werden kann. Absténde, Schriftgréfie und : / are . S 'H“]\_/\‘
Proportionen bei jedem Zeichen und zwischen den Zeichen 50 :
sind eindeutig festgelegt. Mit einer gewissen Ubung kann

diese Schrift ohne Schablone auch freihdndig verwendet werden.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAOQU

abcdefghiklmnopgrstuvwxyz(3aou
0123456189

Die am haufigsten verwendete Schriftgrofie ist 7mm. Dabei gilt fir die Hohe der Kleinbuchstaben (ohne
Aufstrich) genau % der Héhe der Gro3buchstaben, also 4,9 mm.

[EEX 5] Schreibe deinen Vor- und Nachnamen in der Normschrift

1) in Blockschrift (nur mit Grof3buchstaben):

2) in Druckschrift (mit Grof3- und Kleinbuchstaben):

[EEXPA  Schreibe dein Geburtsdatum

1) nur mit Ziffern (zB: 26. 01. 2003) an:

2) mit ausgeschriebenem Monatsnamen (zB: 26. Janner 2003) an:

[EEXE] Schreibe den folgenden Text in Normschrift ab!
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